
• Dicht
• Druckfest
• �Montagefreundlich

LILIE-Gerade-Einschraubtülle-WeißGELB®
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# 79210 3/8 10 47 20 10 17 29,5 10,2 11,3 4

# 79212 3/8 12 46,5 19,57 10 17 30,99 12 14 4

# 79310 1/2 10 50,5 24,7 13 22 29,5 10,2 11,3 7

# 79312 1/2 12 50,5 24,7 13 22 29,5 12 14 7

# 79319 1/2 19 49,6 24,7 8,4 22 31 18,9 21 7

# 79419 3/4 19 53,3 31,15 13,6 27 32 19 21,5 11

# 79525 1 25 63,7 39,19 14,7 34 39 25 27 21

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Y-Abzweig-Verbinder-WeißGELB®
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# 69610 - 10 83 43,11 - - 29,5 10,2 10,8 6

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Winkel-Verbinder-WeißGELB®
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# 69210 - 10 45 45 - - 29,5 10,2 10,8 4

# 69212 - 12 45 45 - - 29,5 12 14 5

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Y-Verbinder-WeißGELB®
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# 69510 - 10 66,6 62,2 - - 29,5 10,2 10,8 5

# 69512 - 12 70,7 63,5 - - 29,5 12 14 7

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Gerader-Verbinder-WeißGELB®
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# 69110 - 10 73 12 - - 29,5 10,2 10,8 4
# 69112 - 12 73 14 - - 29,5 12 14 5
LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-T-Verbinder-WeißGELB®
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# 69310 - 10 73 45 - - 29,5 10,2 10,8 5

# 69312 - 12 73 46 - - 29,5 12 14 6

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

LILIE-Tüllen und Verbinder-WeißGELB®

alle zertifiziert nach den Verordnungen der EWG, KTW und DVGW.

	� Trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
	� Durchflussoptimiert für idealen (hohen) Wassertransport
	� Dimensionen passend abgestimmt auf LILIE TW-Schläuche 

Native und Eco Native und auf LILIE-Schlauchklemmen
	� Hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
	� Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben  

(Wassertanks, Ventile etc.)

Weil‘s einfach optimal passt.

LILIE-Winkel-Einschraubtülle-WeißGELB®
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# 99110 1/4 10 48 35 8,5 13 29,5 10,2 11,3 3

# 99210 3/8 10 51 35 10 17 29,5 10,2 11,3 4

# 99212 3/8 12 53,7 35 10 17 29,5 12 14 5

# 99310 1/2 10 51 39,5 12,5 22 29,5 10,2 11,3 6,5

# 99312 1/2 12 54 39,5 12,5 22 30,99 12 14 7

# 99319 1/2 19 58,4 42 8,5 22 34,8 19 21 10

# 99419 3/4 19 62,53 50 15 27 32 19 21 14

# 99525 1 25 82,7 62,8 17,6 34 39 25 27 26

LM T110® (POM), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar

Optimale Abdichtung 
zum Schlauch

Optimaler Durchfluss

Optimale
Berge und Täler

Optimaler
Winkel

Kraftvoller 
Durchfluss

Max. ID

Ideal abdichtend

LILIE.com
Systemlösungen
mit zusatznutzen

Montage

Membranpumpen

Wasserverteilung
Schläuche

Verbinder

Vertrauen auch Sie auf unsere integrierten Systemlösungen für guten Wasserfluss.

WeißGELB®
TRINKWASSERSYSTEMLILIE-Winkel-Aufschraubtülle-

WeißGELB®
LILIE-Gerade-Aufschraubtülle-
WeißGELB®

HxBxT AL-S* Gewicht HxBxT AL-S* Gewicht
# 8043, 10 mm 57x40x26 29 12 g # 8040, 10 mm 57x25x26 29 10 g

# 8044, 12 mm 57x40x26 29 12 g # 8042, 12 mm 57x25x26 29 11 g

Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit 1/2“-AG. Durchflussoptimiert 
mit rundem 90°-Bogen bzw. gerade. Für barrierefreien optimalen Wasserfluss

LM T110® (POM), LM T112 (ABS), Anschluss 1/2“-IG, Schlüsselweite 26
*Anschlusslänge/Schlauch in mm

Außenanschluss

Certec®

Optimale Abdichtung 
zum Schlauch

Optimaler Durchfluss

Optimaler
Winkel

Max. ID



LILIE GmbH & Co. KG 
Heinrich-Hertz-Straße 30 | D-74354 Besigheim
www.lilie.com | info@lilie.com
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LILIE bietet Ihnen alle erforderlichen Materialien für die Wasser-  
installation. Als Wasser-Spezialisten fließt unsere jahrzehnte-
lange Erfahrung in die Produktentwicklung ein. Vertrauen auch 
Sie auf unsere integrierte Systemlösungen für guten Wasserfluss. 
Trinkwasser-Schläuche, -Pumpen, Verbindungsteile, -Ventile, -Filter 
und viele mehr, die die strengen Trinkwasserverordnungen 
DIN 2001-2, KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 erfüllen. 

Ihre Vorteile
	� Optimal: optimierter Wasserfluss  

durch optimal aufeinander abgestimmte Teile.
	� Sicher: Erfüllt alle Normen. Getestet und zertifiziert  

vom Hygieneinstitut Gelsenkirchen. Zuverlässig und dicht.
	 Bequem: Leicht und schnell verlegbar.
	� Nützlich: Fördert die Trinkwasserqualität.

Höchst 
flexibel*

Hohe 
Temperaturbeständigkeit

LILIE-TRINKWASSERSYSTEM-WeißGELB®

• Dicht
• Druckfest
• �Montagefreundlich

• ��Zertifiziert nach den Verordnungen der 
EWG, KTW und DVGW.

• ��Trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
• ��Durchflussoptimiert 
• Für idealen Wassertransport
• Ermöglicht kraftvollen Durchfluss

• ��Dimensionen passend abgestimmt auf 
LILIE TW-Schläuche Native und Eco Native 
und auf LILIE-Schlauchklemmen

• ��Hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
• ��Gewindelängen ideal abgestimmt zum 

Einschrauben (Wassertanks, Ventile etc.)

LILIE-Federbandschelle  
entspannt WeißGELB®

# 51210 AD-Ø 14 13,7 - 15,3

# 51211 AD-Ø 15 14,7 - 16,5

# 51212 AD-Ø 16 15,7 - 17,5 

# 51214 AD-Ø 18 17,3 - 19,0 

# 51215 AD-Ø 26 25,0 - 28

# 51216 AD-Ø 33 31,0 - 34,5

Flexible Federbandschelle zum Mon-
tieren mit Spezialwerkzeug #51200. 
Konstante hohe Schließkraft, auch bei 
Temperaturschwankungen

Federstahl, C75S, korrosionsgeschützt, 
Schließkraft 200-250 nM, B12 mm

LILIE-Federbandschelle  
vorgespannt WeißGELB®

# 51615 AD-Ø 15 14,7 - 15,8

# 51616 AD-Ø 16 15,7 - 16,5

# 51617 AD-Ø 18 17,5 - 19

Ideal abgestimmt auf Lilie-Trinkwas-
serschläuche mit 15-/16- und 18 mm 
AD. Werkzeuglose Montage durch 
vorgespannte Schelle. Durch einfaches 
Entriegeln mit Werkzeug  #51600 
schließt die Schelle. Konstante hohe 
Schließkraft, auch bei Temperatur-
schwankungen
Federstahl, C75S, korrosionsgeschützt, 
Schließkraft 200-250 nM, B12 mm

LILIE native Trinkwasserschlauch – warm

Artikel-Nummer # 88111 #88112
10x16 mm, warm 12x18 mm, warm
LM T108®

LILIE native Trinkwasserschlauch – kalt

Artikel-Nummer # 98111 #98112
10x16 mm, kalt 12x18 mm, warm
LM T108®

LILIE-3 Abgänge-
WeißGELB® 10 mm

LILIE-5 Abgänge-
WeißGELB® 10 mm

LILIE-5 Abgänge-
WeißGELB® 12 mm

# 24205 # 24207 # 24201
vorkonfektioniert mit 2 x 
Pfropfen und 4 x gerade 
Einschraubtüllen, Außen-Ø 
10 mm, 12 mm auf Anfrage

vorkonfektioniert mit 6 x 
gerade Einschraubtüllen, 
Außen-Ø 10 mm

vorkonfektioniert mit 6 x 
gerade Einschraubtüllen, 
Außen-Ø 12 mm

LM T101® (PP), trinkwasserecht, 90 °C Dauer, 8 bar max., H25 x B150 x T50 mm

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Flyer „Schläuche...“.

LILIE-Wasserverteilerblock-WeißGELB®

zur zentralen Wasserverteilung an einem Ort, mit Befestigungsbohrungen.

  �Optimierter Durchfluss 	   Druckfest 
  Frostsicher	   Stabil
  Montagefreundlich	   Robust

Formstabil:  
Höchste Beweglich-
keit bei gleichzeitiger  
Stabilität

Praktisch:  
Erspart zusätzliches 
Befestigungsmaterial 
durch hohe Flexibilität

Geruchs- und  
geschmacksecht:  

Geprüfte Sicherheit

Resistent:  
Verhindert Algen-  
und Keimbildung

Einzigartiges 
Textilgewebe

Hochwertig:  
Fördert die  

Trinkwasserqualität

Geräusch- und  
vibrationsreduzierend

LILIE

WeißGELB®

Montage

Membranpumpen WasserverteilungSchläuche

Verbinder

LILIE  
TW-Desinfizierer

Detaillierte Informationen 
entnehmen Sie bitte 
unseren Flyern zu den  
Membranpumpen.

69
mm2

69
mm2

45
mm2

45
mm2

*

*

*

*

* Lichter Durchfluss

WeißGELB®
TRINKWASSERSYSTEM LILIE-Fixierwerkzeug für vorge-

spannte Federbandschellen

# 51600
Fixierwerkzeug für vorgespannte Feder-
bandschellen #516...
Das Fixierwerkzeug für vorgespannte Fe-
derbandschellen wird einfach in die Öse 
der Federbandschelle eingeführt. Durch 
ein kurzes Drücken wird die Schelle ent-
spannt und schließt sicher.
L46,5 x B12,5 x T11,5 mm, 15 g

LILIE-Push-and-Connect  
Ventiladapter und Schnellkupplung WeißGELB® 

# 60000
Hoher Innen-Ø, Ideal abgestimmt auf LILIE TWSWG, Einfache und schnelle Montage, 
langfristig hohe und sichere Abdichtung bei hohem Durchfluss, Anschluss für 
Schläuche mit Innen-Ø von 10 mm, Druckbeständig und dicht bis 5 bar
Anschluss 10 mm, LM T117 (POM), LM T107 (EPDM),  
Schnellkupplung: H82 x B33 x T18 mm, 15 g; Ventiladapter: H74 x B34 x T34 mm, 15 g

LILIE-Federbandschellen- 
Zange®

# 51200
Federbandschellen-Zange mit spezi-
ellen Aufsätzen, die genau  
in die Führungszapfen der LILIE-Feder-
bandschellen greifen. 
Mit Arretierhebel für kraftsparende 
Montage.

L128 x B70 x T27 mm, 445 g

Außenanschluss

Certec®

Optimale Abdichtung 
zum Schlauch

Optimaler Durchfluss

Optimaler
Winkel

Max. ID

NEU


